
ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Обязательное

2. Требования к отступкам приведены в следующей таблице:

Толщина стенки Отступка

печи, мм незащищенной от защищенной от

возгорания возгорания

(в соответствии с п.3.84, б)

120 Открытая 260 200

120 Закрытая 320 260

65 Открытая 320 260

65 Закрытая 500 380

Примечания:

1. Для стен с пределом огнестойкости 1 ч и более и пределом распространения пламени 0 см 

расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не 

нормируется.

2. В зданиях детских учреждений, общежитий и предприятий общественного питания предел 

огнестойкости стены (перегородки) в пределах отступки следует обеспечить не менее 1 ч.

3. Защиту потолка в соответствии с п.3.81, пола, стен и перегородок - в соответствии с п.3.84 

следует выполнять на расстоянии не менее чем на 150 мм превышающим габариты печи.

РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

Расстояние от наружной поверхности печи

или дымового канала (трубы) до стенки или

перегородки, мм

1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать 

равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, 

защищенных в соответствии с п.3.84,б.


